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VYKUROVACIE TELESA
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4100 kg/h 7200 kg/h
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LEGENDA

. KONDENZACNY KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162/100, MENOVITY TEPELNY VYKON 94,5 kW PRI 75/60°C, 99,5 kW PRI 40/30°C
. ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY BUDERUS LOGALUX SU 500, OBSAH 500 dm3

©Co~Noo b wN -~

. EXPANZNA NADOBA REFLEX N 500, OBSAH 500 dm3
. HYDRAULICKA VYHYBKA BUDERUS PRE 4 KOTLY

. PRIPOJOVACIA SKUPINA CERPADLA KOTLA BUDERUS GB162/100

. ZDRUZENY MODULOVY ROOZDEL'OVAC/ZBERAE PRE 2 A 3 OKRUHY MEIBES DO 700 kW, 30 m*h
. PODTLAKOVY ODPLYNOVACI SEPARATOR REFLEX S AUTOMATICKYM DOPLNANIM REFLEX SERVITEC 35, EL. 0,7kW, 6,3A
. UPRAVA VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERDI 1040 PRE KOTLY S VYMENIKOM Al-Si

. REGULATOR VYKUROVANIA BUDERUS LOGAMATIC 4122, KASKADOVY MODUL FM 457,ROZSIROVACI MODUL FM 442
. KASKADOVA SADA PRE 2 KOTLY TL2
. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-MK 50 SO ZMIESAVACOM CERPADLOM GRUNDFOS MAGNA
. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-UK 40 S CERPADLOM GRUNDFOS MAGNA
. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-UK 50 S CERPADLOM GRUNDFOS MAGNA
. CERPADLOVA SKUPINA MEIBES FL-UK 65 S CERPADLOM GRUNDFOS MAGNA

PRESNA SPECIFIKACIA ZARIADENI A METERIALOV JE UVEDENA VO VYPISE MATERIALU

ELEKTRICKE PREPOJENIE REGULATOROV VYKUROVANIA A SNIMACOV JE RIESENA V CASTI PROJEKTU ELEKTRO

VYKUROVANIE - PRIVODNE POTRUBIE

PP POISTNE POTRUBIE
YA_ RV REGULACNY VENTIL
<] \% UZATVARACI VENTIL
% PV POISTNY VENTIL ZAVITOVY PRUZINOVY
><] GK GULOVY KOHUT HEIMEIER GLOBO - H
B<] sV SPATNY VENTIL ZAVITOVY PN6/120°C, DO VODOROVNEHO POTRUBIA
g VK VYPUSTACI KOHUT STN 13 7061, PN 1,0/100°C
@ M TLAKOMER - V DOAVKE SUPRAVY VYKUROVACIEHO OKRUHU, ROZSAH 0-600 kPa

m_.wu T TECHNICKY TEPLOMER - V DODAVKE SUPRAVY VYKUROVACIEHO OKRUHU, ROZSAH 0-120°C
@ ON ODVZDUSNOVACIA NADOBA
oV ODVZDUSNOVACI VENTIL V 4320 ZAVITOVY

C F FILTER DO POTRUBIA ZAVITOVY

v
Py

REDUKCIA POTRUBIA

VYKUROVANIE - SPIATOCNE POTRUBIE

NA NAJNIZSICH MIESTACH BUDU VYPUSTACIE KOHUTY, NA NAJVYSSICH ODVZDUSNOVACIE NADOBY A VENTILY

kancelaria Bottova 2, 811 09 Bratislava

KOTOLNA - ZICHYHO PALAC
VENTURSKA 9, BRATISLAVA

MESTSKA CAST BRATISLAVA - STARE MESTO

VYKUROVANIE

PROJEKT STAVBY

KOTOLNA
HYDRAULICKA SCHEMA ZAPOJENIA

1

PATRIK BOSACKY

AUGUST 2015




