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Technicka sprava

Projekt nového zdroja tepla - plynovej kotolne Zichyho palaca na Venturskej ulici 9 v Bratislave je
vypracovany podla poziadavok investora v sulade s platnymi normami na zaklade stavebnych
podkladov a obhliadky objektu. Jestvujuca kotolfia bude cela zdemonovana. Ponechaju sa len
potrubia k jednotlivym vykurovacim vetvam. Tie v8ak budu mat upravené trasy pre instalovanie
zdruzeného rozdelovaca a zberac¢a vykurovacej vody.

Tepelné straty a potreba tepla

Tepelné straty boli vypocitané pre vonkajSiu vypoctovu minimalnu teplotu -11 °C s intenzivnymi
vetrami. Jednotlivé teploty interiérov su stanovené podla STN. Tepelné straty vykurovanych
miestnosti objektu su 338 kW.

Spotreba energie

Podla STN 38 3350 su pre Bratislavu a okolie dlhodobo namerané tieto klimatické hodnoty:
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Rocna spotreba tepla na vykurovanie:
0, ~Q-n-24"le
i, —1,
t,, = stredna vnutornd teplota vzduchu budovy v °C
t, = najniZSia vonkajsia teplota v °C v oblasti podfa STN 06 0210
t.. = stredna teplota vonkajSieho vzduchu vo vykurovacom obdobi v °C podla patdesiat alebo
tridsatroéného priemeru
n = pocet vykurovacich dni v roku
Q = maximalny tepelny prikon vo W

Roc&na spotreba tepla na vykurovanie pre obytny dom:
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Vykurovaci systém

Objekt je v sucCasnosti zasobovany teplom zjestvujucej kotolne stroma kotlami ETI 100
s vykonom kazdého 100 kW a dvoma meSimi kotlami Modratherm. Kotolfa je umiestnena na
najvy§Som podlazi, v podkrovi objektu. Vykurovaci systém je jestvujuci teplovodny dvojrarkovy s
natenym obehom s vykurovacimi telesami, vzduchotechnickym zariadenim a ohrevom vody.
V suc¢asnosti vzduchotechnické zariadenie a ohrev vody su odstavené. Jestvujici teplotny spad
vykurovacieho systému je 90/70°C.



Zdroj tepla

Jestvujuce zariadenie kotolne bude zdemontované az po rozvodné potrubie vedené pod stropom
kotolne, na ktoré s napoja potrubia novej kotolne. V kotolni sa instaluju Styri teplovodné plynové
kondenzac¢né kotle Buderus Logamax GB 162-100 s uzavretou spalfovacou komorou s menovitym
tepelnym vykonom 19 - 94,5 kW pri teplotnom spade 80/60°C, alebo 20 — 99,5 kW pri teplotnom
spade 50/30°C. Celkovy menovity vykon novej kotolne bude 378 kW.

Priprava teplej uzitkovej vody

Jestvujuci nefunkény zasobnikovy ohrieva¢ vody je umiestneny v podkrovnom priestore mimo
kotolne. Bude zdemontovany, rozpaleny a odvezeny do Srotu. Priprava teplej Uzitkovej vody bude
v kotolni v zasobnikovom ohrieva¢i vody s nepriamym ohrevom Buderus Logalux SU 1000
s obsahom 1000 dm®. Novy ohrievaé vody bude umiestneny v kotolni. Napojeny bude na
jestvujuce rozvody ohriatej pitnej vody a cirkulacie v mieste jestvujuceho ohrievaca vody. Toto je
rieSené v projektovej Casti zdravotechnika.

Zabezpecovacie zariadenie

Vykurovaci systém bude zabezpecéeny tlakovou expanznou nadobou s membranou Reflex N 500
s obsahom 500 dm® a poistnym ventilom indtalovanym na kazdom kotli. Otvaraci pretlak poistnych
ventilov bude 250 kPa. Podla ¢l. 4.6.2.4 STN EN 12 828:2003 musi byt uzatvaracia armatura
medzi zdrojom tepla a expanznou nadobou, uréend na ucely udrzby, zaistena pocas prevadzky
proti neopravnenej manipulacii.

Vypocet expanznej nadoby s membranou podla STN EN 12828 podla prilohy D.2:
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Vexp.min = potrebna vefkost expanznej nadoby v dm®

Pe = konecny tlak v systéme

A = otvaraci tlak na ktory je nastaveny poistny ventil v kPa

e = zvacsenie objemu vody v zavislosti na teplote vo vykurovacej
sustave v %

Vsystem = hmotnost vody vo vykurovacom systéme v kg

Vypocet poistného ventilu:
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Ge = ekvivalentné mnozstvo sytej pary v kg/s
P = vykon zdroja tepla v kW
Mpp = Vyparné teplo pri najvy§Som pracovnom pretlaku v kWs/kg
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S = prierez sedla poistného ventilu
Qm = hmotnostny prietok v kg/h

po = otvaraci tlak v Mpa

p1 = tlak pred sedlom ventilu v MPa



Plocha sedla navrhnutého poistného ventilu bude 105 mm? Navrhnuty poistny ventil ventil
vyhovuje. Kondenzat z kotlov a voda z expanzného zariadenia bude odvedeny do kanalizacie.
Riesi ¢ast zdravotechniky.

Kotolfia je umiestnena na najvy§Som miesteVykurovaci systém bude vybaveny podtlakovym
centralnym odplyfiovanim s integrovanym doplfiovanim systémom Reflex Servitec 35.

Regulacia

Regulacia teploty privodnej vody k vykurovaciemu okruhu bude riadena automaticky v zavislosti
od vonkajsej teploty vzduchu nastennym ekvitermickym regulatorom Buderus Logamatic 4121.
Kaskadu Styroch kotlov bude riadit’ pridavna regulacna sada FM 457. Pripravu zohriatej pitnej
vody bude tiez riadit regulator Logamatic. Regulaciu tlaku v systéme bude udrziavat expanzna
nadoba a zariadenie Reflex servitec. Vykurovacie vetvy pre radiatory budu vyregulované na
potrubi vedenom k zvislym rozvodom regulaénymi armatirami.

Rozvodné potrubie

Potrubné rozvody su vedené symetricky dvojrirkovym spdsobom. Nové potrubie bude z
ocefovych bezoSvych rdr zvarovanych hladkych STN 42 0142 akosti 11 343.0 beznych
nizkotlakych a stredotlakych STN 42 5710.0. Na najvyS$Sich miestach rozvodného systému budu
pod stropom bude uchytené na pozinkovanych upevriovacich prvkoch s pryzovou vlozkou Sikla.
Pri dlhych horizontalnych alebo vertikalnych Usekoch potrubia budu vytvorené kompenzéatory
umoznujuce potrubiu dilatovanie. Horizontalne potrubie bude vykompenzované prirodzenymi
kompenzatormi. Na zabranenie hluku budd v potrubi z kotolne vsadené pryZzové kompenzatory.
Potrubie bude tepelne izolované hmotou Armstrong Tubolit DG hribky 19 mm. Na jestvujuce
potrubia vedené k jednotlivym vertikalnym rozvodom dodavajuce teplo vykurovacim telesam
oznacené ako vykurovacie telesa 1 a2 budu naiStalované regulacné armatury. Pretoze nie su
zname hydraulické pomery vykurovacieho systému, hodnoty nastavenia regulacnych armatur
budd vyregulované montaznou firmou pri zmerani ich tlakov a prietokov. Takto bude dosiahnuty
pozadovany prietok do jednotlivych vertikalnych potrubi ,stupaciek®.

Rozvodné potrubie pre vzduchotechnické zariadenie v priestoroch na rohu Prepostskej
a Venturskej ulice budd demontované a odvezené do Srotu. Privodné potrubie vedené k tejto Casti
objektu bude zaslepené. Na privodnom potrubi do kotlov bude vsadeny zachytava¢ kalov Reflex
Exdirt D100.

Vetranie kotolne

Do priestoru kotolne je potrebné privadzat Cerstvy pre spafovanie plynu. Ten bude privadzany
potrubim dodavanym ku kotlom na privod vzduchu. Priemer potrubia bude DN 300. Na jedno
privodné potrubie spalovacieho vzduchu budu pripojené dva kotly. Cerstvy vzduch do kotolne
bude privadzany jestvujucim volnym kominovym sopuchom prirodzenym spdésobom cez
neuzatvaretelny otvor velkosti 2025 cm?. V kotolni bude $estnasobna vymena vzduchu za hodinu.
Pre spalovanie paliva je potrebné takéto mnozstvo vzduchu:

Potreba zemného plynu na jednotku tepla:

VQ=1'3’6= 1-36 =0,118m2, /1kWh
H75 3587-085

Potreba vzduchu na jednotku tepla:
V, =V, -V,=953-0118=112m" - kWh™'



Najmensia potreba vzduchu pre uvazovanu kotolfiu:
V,=V, .Q-n=112-400-1,6 =717m* - h™"

H. = vyhrevnost paliva (zemny plyn)
n= uc€innost spalovania
Q = vykon kotolne v kW
n = prebytok vzduch (-)

Sucinitel miestnej straty protidazdovej zaluzie {= 0,75.
Volim rychlost pradenia vzduchu otvorom w, = 1,5 m/s.
Prieto¢ny prierez otvoru:

¢ - V, _ 17

" 3600 - w, 3600-15
Zastienenie Zaluzii je volené 1/3. Dizka strany $tvorcového otvoru:
a=4/0,13+1/3-0,13 = 0,416m

Velkost otvoru pre privod vzduchu do kotolne bude najmenej 1733 cm? Privod &erstvého
vzduchu bude cez dva kominové sopuchy. Jeden Stvorcového prierezu 450 x 450 cm, druhy DN
450. Vetranie kotolne je mozné aj cez otvarevé stresné okna.

=0,133m’

Odvod spalin

Spaliny budu vyvedené cez jestvujuce kominy. Dimenzia jestvujucich kominov je & 450 mm
V8etky S&tyri kotly budu napojené na dva samostatné kominy. Spaliny z dvoch kotlov budu
vyvedené do spolo¢ného jestvujuceho komina. Spalinové sopuchy od kotlov do komina budu z
kordziivzdorného materialu dodavaného ako prisluSenstvo kotlov. Spalinové sopuchy budu
spadované smerom ku kotlom, aby vznikajuci kondenzat stiekol do kotlov. Spaliny z kotlov budu
odvedené do komina vnGtorného priemeru & 300 mm vyvedenym nad strechu objektu. Uginna
vySka kominov bude 2,8 metra. Kominy budu vioZkované z materialu odolavajuceho agresivnym
plynom a kyselinam vznikajacim pri spafovani zemného plynu. Teplota spalin pri plnom zatazeni
kotlov bude max. 76°C pri vystupnej teplote vody z kotla 80°C. VSetky kotle maju spalinovy
ventilator.

Kvalita vody vo vykurovacom systéme

Zla kvalita vody podporuje tvorenie kalu a korézie, preto je potrebné cely vykurovaci systém
riadne preplachnut Cistou vodou. Ako plniacu a doplfovaciu vodu je potrebné podfa vyrobcu
pouzivat neupravovanu pitni vodu z vodovodu s hodnotou PH 7 az 8,4. Na Upravu vody bude
sluzit zariadenie Earth Resources Kinetico vhodné pre kotly s kremikovo-hlinikovym kotlovym
vymennikom.

Tepelna izolacia

Ocelové potrubné rozvody budu tepelne chranené izolaciou Armstrong Tubolit DG. Zasobnikovy
ohrievac, kotle, rozdelovac a zberac a Cerpadlové skupiny su dodavané s tepelnou izolaciou.

Vykurovacia skuska

Montaz vysokotlakych nadob méze vykonat len organizécia s opravnenim v zmasle § 4 vyhlasky
¢. 718/2002 Z.z. Po montazi atlakovej skuSke vykurovacieho systému je potrebné vykonat
vykurovaciu skusku podla STN 06 0310 v trvani 72 hodin. Zaistenie bezpecnosti zariadeni pri
prevadzke — prehliadky, skusky — bude vykonavana podla § 9 ods.1 pism. b) vyhlasky ¢.453/2000
Zz. a§ 4 NV SR ¢. 159/2001 Z.z. Po montazi musi vykonat Technicka inSpekcia kontrolu
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tlakovych nadob podla vy$Sie citovanych predpisov. Skusky zariadeni musia byt vykonané podfa
STN EN 12 828:2003.

Vseobecne

Zamenou navrhnutého materidlu, zariadeni alebo zmenou jeho zapojeni nemusi vykurovaci
systém spifiat navrhnuté parametre, preto projektant neruéi za spravnu funk&nost spdsobend
takymito zmenami pri realizacii stavby. Realizaény projekt vykurovania riesi technicky vykurovaci
systém vratane druhu a mnozstva materidlov. V projekte nie je detailné Specifikovanie vSetkych
pouzitych materialov potrebnych pre montaz vykurovacieho zariadenia, ako su uchytavacie prvky
na potrubie, sopuchy, prirubové spoje, spojovacie Casti potrubia (kolend, T-kusy, redukované T-
kusy, pripojovacie prvky, prechodové spojky a podobne), natery potrubia, inStalaény material a
pod. Takuto Specifikaciu vypracuje montédzna firma. Detailné konstrukéné prvky vynutené
montazou nie suU predmetom projektovej dokumentacie a budu rieSené v dielenskej dokumentacii
na stavbe v sucinnosti stavebného dozoru.
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