Rekonstrukcia -KOTOLNE — ZICHYHO PALAC
Venturska 9, Bratislava
Predmet projektu:
Predmetom projektu je elektricka instalacia technologickej ¢asti pre "Rekonstrukcia-
KOTOLNE - ZICHYHO PALAC, Venturska 9, Bratislava“
Investor: Mestskéa Cast Bratislava — Staré Mesto

Generalny projektant: Ing. Miroslav Kabzan

Projekt riesi:
. Dozbrojenie jestv. Rozvadzaca R17
. Napajaci kédbel pre novy rozvadzac¢ RK
. Dodavku a montaz nového rozvadzaca RK
. Svetelnd a zasuvkovu indtalaciu

. Dodavku a montaz technologickej kabelaze kotolne
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. Vyzbrojenie kotolne detoktormi plynu a CO
Projekt neriesi:

1. Jestvujucu elektricku instalaciu v objekte

Projekt je vypracovany podra:
1. Pracovnych vykresov stavebnych pre objekt
2. PoZiadaviek investora a rieSitefla interiéru
3. Platné STN normy:
STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budov (Vyber a stavba el.zariadeni.Spolo¢né pravidla)
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov (Ochrana pred Urazom elektrickym pradom )
STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia(Ochrana proti nadpridom)
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.(Pouzitie ochrannych opatrent,
opatrenia na ochranu proti nadpriddom)
STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov (Elektrické rozvody.)
STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia (Oddiel 523: Dovolené prady)
STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov (Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice )
STN 33 2000-7-701 Elektricke inStalacie budov( Priestory s vanou alebo sprchou a umyvacie priestory)
STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred urazom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiska pre
instalaciu a zariadenia
STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v rdznych prostrediach
STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom(VSeobecné principy. )
STN EN 62305-2 Ochrana pri zasahu blesku(Manazérstvo rizika)
STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom (Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota)
STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom ( Elektrické a elektronické systémy v stavbach)
STN 33 3210 Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest( Vnatorné pracovné miesta

a dalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.



Rekonstrukcia -KOTOLNE — ZICHYHO PALAC
Venturska 9, Bratislava

Zakladné udaje:
1. Objekt je podla miery ohrozenia zaradeny do skupiny: B
2. Napatova sustava: 3 str.N+PE 50Hz,230/400V/TN -S
3.1 Ochrana pred Urazom el. pridom v normalnej prevadzke:
- ochrana izolovanim zivych €asti
- ochrana zdbranami alebo krytmi
- doplnkova ochrana prudovymi chrani¢mi
3.2 Ochrana pred Urazom el. prddom pri poruche
- samocinnym odpojenim napdjania

- doplnkovym pospajanim

4. Prostredie podla STN 332000-3 (protokol o prostredi je stucast stuhrnnej technickej spravy PD):
Vnatorné priestory — AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1
Vyuzitie objektu podra STN 332000-3: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Technické rieSenie:

Pripojenie kotolne

Kotolfla bude pripojena z jestvujuceho rozvadza¢a R17 v podkrovnych priestoroch. Do
jhestvujuceho rozvadzaa R17 sa dozbroji trojpdlovy istic PL7-B20/3, z ktorého sa novym kéblom
CYKY 4Jx10, pripoji novy rozvadzac kotolne RK. Spolu s napajacim kéblom sa privedie vodi¢ CY6 zz
pre vyrovnanie potenciélu.

Rozvadza¢ RK

Novy rozvadza¢ kotolne RK bude typova plastova rozvodnica Stvorradova s rozmermi
250x600x94mm, typ BC-A-4/52-A, prisadend na stene, od firmy Eaton. Rozvadzac je umiestneny
vedla dveri pri vstupe do kotolne. V rozvadzacdi je hlavny vypinac, istenie pre svetelné a zasuvkové
okruhy. Zasuvkové okruhy nie su chranené pradovym chrani€om, nakofko su urcené vyluéne pre
techologické zariadenia aich obshluhu budld vykonavat len osoby znalé vzmysle vyhlasky
508/2009z.z.. Technologicka Cast je vypinatelna havarijnym tlacidlom cez vyrazaciu cievku, ku ktorej je

paralalne pripojeny bezpotencialovy kontakt Il. Stupfia Ustredne GABA CTS8 (detekcia plynov).
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Umelé osvetlenie.

Je spracované podla STN EN 124 64-1. Pouzité su typové svietidla s Uspornymi
ziarivkovymi zdrojmi 2x58W. Svietidla sU osadené prisadené na strope. Ovladanie osvetlenia je

umiestnené pri vstupe do kotolne

Zasuvkové okruhy.

Pre napojenie elektrickych techologickych spotrebi¢ov su v jednotlivych miestach inStalované
zasuvky 230V,16A, IP44. Zasuvky su vo vyhotoveni pre povrchovd montaz, osadené budu vo vyske
120cm nad podlahou.

Elektricka instalacia vseobecne.
Elektrickd inStalacia je urobena celoplastovymi medenymi kdblami CYKY a Sndrami
HO 5VV-F uloZenymi na k&belovych roStoch a v rarkach, v zmysle platnych STN.

Techologicka kabelaz peletového kotla

Elektricka inStalacia technolickych prepojeni plynovych kotlov, regulatora a naveznych
techlogickych zariadeni bude urobena celoplastovymi medenymi Snurami HO5VV-F. Kable budu
ulozené v ochrannych rurkach a na rostoch, podra STN 33 20 00 5-52.
VSetky vyvody zreguldtora vykurovania budl ukon€ené srezervou 1m v mieste inStalovania
technolégie. (Cerpadla, mixy, snimace, kotle) Regulator bude napojeny cez zasuvku z okruhu Z5.
Plynové kotle budu pripojené cez zasuvky z okruhov Z1 az Z4. Zasuvka Z6 bude sluzit pre doplfiovacie
zariadenie. Z okruhu C6 bude pripojené cirkulaéné &erpadlo TUV. Cerpadio bude ovladané cez
spinacie hodiny.

Vyzvrojenie kotolne o detektori iniku CO a zemného plynu

Kotolfa bude vyzbrojend o detektori Uniku oxidu uholnatého CO azemného plynu. Pre
srpacovnie signalov z detektorov bude pouzitd Ustrediia GABA CTS8. Ustrediia bude napojena z
vyvodu S2 rozvadzaca kotolne RK. Pouzité budi detektori oxidu uholnatého GABA 2S22. Jeden
detektor CO bude umiestneny pri podlahe a druhy pri strope nad kotlom. Pre plynové kotle bude
doplneny umiestneny detktor zemného plynu GABA 2S21.
Ustrediia GABA CTS8 bude vybavena zvukovym modulom (siréna).
V pripade Uniku plynu pripadne nahromadenia oxidu uholnatého CO a prekrocenia I. stupfa mnozstva
plynu, sa rozozvuci siréna.
Ak by mnozstvo nahromadenych plynov dosiahlo Il. stupen, Ustredha cez beznapatovy kontakt vypne
technologicku Cast rozvadzaca kotolne. Beznapéatovy kontakt Il. stupfia ( svorky 11 a 13 ) sa paralelne
prepoji na svorky havarijného tlagidla kotolne, respektive do rozvadzaca na vyrazaciu cievku hlavného
istica.
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Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich

z navrhovanych rieseni elektroinstalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpec¢enstvam a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zakona
NR SR ¢. 124/2006

ElektroinStalacny material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR
SR €. 264/1999 Z.z — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody... a musia byt na
kazdy elektroinStalacny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie
0 zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elekiroindtalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok
a zariadenie opraviuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpeénosti
a zdravia oséb a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroin$talaciach z hladiska bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajdacich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstalacie, v uréenych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrzZiavat ustanovenia STN 34 3100:2001:

Pre kazdu elektroindtalaciu sa musi urit osoba zodpovedna za jej montaz aprevadzku na
kvalifikacnej Grovni podla vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach dodrziavat pracovné postupy podla kvalifikacie os6b.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 5 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpetnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpec€nosti pri praci.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 6 — obsluhovat nainStalované elektrické zariadenia.

Podra STN 34 3100:2001 ¢l. 7 — vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢€l. 7.1 — Spolo¢né
ustanovenia, €l. 7.2 — praca na elektrickych instalaciach mn, €l. 7.3 — praca na elektrickych inStalaciach
nn, ¢l. 7.5 — praca na elektrickych instalaciach vykonavana cudzim (vyslanymi) pracovnikmi.

Podla STN 34 3100:2001 ¢&l. 8 — zabezpeCovat protipoZiarne opatrenia a hasenie poZiarov na
elektrickych instalaciach.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajsich a kéblovych vykonavat a riadit podla STN 34
3101:1987/a a suvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu apracu na elektrickych pristrojoch arozvadzacoch vykonavat ariadit podia STN 34
3107:1967/a a suvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpeénym Ucinkom statickej elektriny zabezpecovat v zmysle STN 33
2230:1986 a suvisiacich predpisov a STN.

Odporu¢am dodrziavat podla STN EN 50110-1:2001 — Prevadzka elektrickych instalacii, ustanovenia
¢l. 4 — Zakladné principy, ¢l. 5 — Zvy&ajné prevadzkové postupy, ¢l. 6 — Pracovné postupy, ¢l. 7 —
Postupy na udrzbéarske préace...

BezpodmienecCne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroindtalacii boli urobené len odbornikmi
v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., §14. Odborna spdsobilost pracovnikov na ¢innost' na elektrickych
zariadeniach musi byt posudzovana podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24.

Pohyblivé a podajné privody sa musia klast a pouzivat tak,aby sa nemohli posSkodit a aby boli
zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouzivani rozpdjatelnych spojov nesmie byt vrozpojenom stave na kontaktoch vidlic

napatie.Elektrrické zariadenia,ktoré su pripojené pohyblivym privodom,musia sa pri premiestiovani
odpoijit od elektrickej siete,pokial nie si upravené tak,Zze sa moze s nimi manipulovati pod napatim.Pri
napajani zariadeni $nurou,ochranny vodi¢ v Snure musi byt dihdi ako krajné (fazové) vodice,pre
Upripad zlyhania odlah¢ovacej svorky — aby bol poslednym preruSsenym vodic¢om.
Docasné elektrické zariadenia,alebo ich ¢asti musia byt v ¢ase,ked sa nepouzivaju,vypnuté,pokial ich
vypnutie neohrozi bezpecnost 0s6b a technickych zariadeni.Hlavny vypina¢ musi byt trvalo pristupny
aviditelne  oznaceny.DoCasné elekirické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi
s nebezpecenstvom vybuchu.
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Stroje,zariadenia,alebo ich ¢asti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napétia v sieti,okrem pripadov,pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpecenstvom Urazu,poruchy,alebo prevadzkovej nehody.Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu,alebo uzemrovaciehio spojenia v riadiacich
obvodoch.Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit ani nidzové,alebo havarijné zastavenie
stroja alebo zariadenia.

Rozvadzac,resp.rozvodnica (dalej len rozvadzac),pre elektrickl inStaldciu méze vyrdbat len
subjekt,ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov podla vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvadza¢ musi byt vyrobeny podla ,STN EN 604 39-2/2002,STN IEC 60439-
3+A1/1998(A2/2002,C2/2006),STN EN 604 39-4/2005,STN EN 604 39-5/2000(A1/2001).

KrozvadzaCu musi byt dodand sprievodnd dokumentacia s urenim podmienok na jeho
inStalaciu,prevadzku,udrzbu a pre pouzivanie pristrojov,kroeé su jeho stcastou.

Pripojovacie svorky,objimky a pod.,sliziace na pripojenie nezivych ¢asti s vonkajSimi
ochrannymi vodi¢mi,nesmu mat ind funkciu.

Rozvadzac v izolanom kryte musi byt viditelne oznaceny Cislom symbolu z vonkaj$ej strany
rozvadzaca.Spoje medzi prudovymi ¢astami sa musia urobit takymi prostriedkami,ktoré zabezpecia
dostato¢ny a staly tlak.

Vykonanie kusovej skuSky vo vyrobni rozvadzaca,nezbavuje montédznu organizéciu,ktora
rozvadzac instaluje,povinnost prekontrolovat rozvadzac¢ po jeho preprave a inStalovani podla STN 33
20 00-/2007.

Elektroindtalacia  a elektrické  zariadenia musia byt vo  vSetkych  svojich  Castiach
konstruované,vyrobené,montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak,aby
sa nestali pri zvy€ajnom pouzivani zdrojom Urazu,poziaru,alebo vybuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej
dokumentacie,vyhotovenej podla vyhlasky ¢&. 508/2009 Z.z..§5priloha 2,zakona ¢&. 264/1999
Z.z.,priloha ¢.4,STN 33 20 00-1/2002 a STN 33 20 00-3/2000 a im pridruzenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok,pre ktoré boli konStruované a vyrobené.VSetky Casti elektrického zariadenia musia byt
mechanicky pevné,spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviovat iné zariadenia,musia byt
dostato¢ne dimenzované a chranené proti t¢inkom skratovych pridov a pretazeniu.

Je nutné zabranit pradom spdsobujicim Uraz a nadmerné teploty.ktoré mézu spdsobit poziar,
alebo Skodlivé Ucinky,ktoré ohrozuji bezpecnost o0s6b,hospodarskych zvierat a majetku.Do
rozvodnych zariadeni musia byt intalované odpajacie pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie
elektroinStalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov,pre okamzité preruSenie
napajania, s ich oznacenim,bezpecnym a rychlym ovladanim.VSetky Casti elektrickej indtalacie.ktoré
slazia na zaistenie bezpecCnosti o0séb v pripade nebezpecenstva (napr.hlavné vypinace
zariadeni),musia byt ndpadne oznacené avich blizkosti musi byt umiestnend bezpecénostna
znacka,alebo napis s prislusnym pokynom.VSetky elektrické zariadenia,ktoré mozu spdsobit vysoké
teploty,alebo elektricky obluk,musia sa umiestnit a chranit tak,aby sa zabranilo nebezpecenstvu vzniku
a rozSirenia poziaru horlavych latok,aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich
navodu na montaz od vyrobcu a dodavatela.

Ak budu elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po Castiach,musia byt ich nehotové
Casti spolahlivo odpojené a zabezpacené proti neziaducému zapojeniu,pripadne musia byt
zabezpacené inak,aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu oséb.

Elektrické zariadenia,u ktorych sa zisti,ze ohrozuju Zivot,alebo zdravie oséb,treba ihned
odpojit a zabezpecit. Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach,musia byt vybavené
vystraznou znackou podla STN EN 613 10-1/2000,upozorfiujicou na nebezpecenstvo Urazu
elektrickym pridom, alebo oznacené na kryte bleskom ¢ervenej farby podia STN IEC 604 17,znacka
¢.5036.
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Elektricka inStalacia sa musi usporiadat tak,aby medzi elektrickymi a cudzimi inStalaciami

nenastali vzajomné Skodlivé Gcinky.

Elektrické vedenia musia byt ulozené a vyhotovené tak,aby boli prehladné,Co najkratSie,a aby
sa krizovali len v odévodnenych pripadoch.Priechody elektrického vedenia stenami a konsStrukciami
musia byt vyhotovené tak,aby nebolo ohrozené elektrické vedenie,podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodicov a kablov navzdjom,od €asti budov,od nosnych konstrukcii sa musia zvolit
podla druhu izolacie aspbsobu ich ulozenia.Spoje,ktorymi sa izolované elektrické vedenia
spajaju,nesmu znizovat stupen izolacie elektrického vedenia.V rdrkach apodobnom dloznom
materiale sa nesmu vodice spéjat.

Najma sa musia urobit’ opatrenia:

proti dotyku, alebo priblizeniu sa k ¢astiam s nebezpeénym napéatim (zivym castiam), proti
nebezpecnému dotykovému napatiu na pristupnych vodivych nezivych Castiach (obaloch, puzdrach,
krytoch a konstrukciach), v zmysle STN IEC 61140:2000 a STN 33 2000-4-41:2007,

proti Skodlivym Gc¢inkom atmosferickych vybojov, v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a STN 33 2000-5-
54:2008,

proti nebezpecenstvu vyplyvajucemu z nabojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986
proti nebezpecnym Ucinkom elektrického obliku,
proti Skodlivému pdsobeniu prostredia na bezpecnost elektrointalacie a elektrického zariadenia.

Ak emituje zariadenie nejaky druh Ziarenia, treba zabezpedit, aby pouzivatel, alebo pracovnik
technickej obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto ziarenia.lde o Sirenie zvukovych
vin, vysokofrekvenéné Ziarenie, infracervené Ziarenie, viditelné akohorentné svetlo s vysokou
intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujlce Ziarenie atd.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost abezpecnost elektrickych zariadeni v zmysle vyhlaSky ¢&.
508/2009Z.z. §9 aZz §13, sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skuSkami podfa STN 33
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skusSke sa vyhodnoti: zhodnost elektroinstalacie
s technickou dokumentacio spravna  funkcia  ochrannych  a zabezpecCovacich  zariadeni,

vysledky vSetkych prehliadok a skiSok, vratane nameranych hodndt veli€¢in a pouzitych
meracich pristrojov,doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod.), ak su potrebné
z hladiska celkového posudenia,dalSie skuto¢nosti, ktoré mézu ovplyvnit bezpeénost zariadenia.

Po ukongeni elektroinstalaénych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odborne;j
skusky a projektu skuto€ného vyhotovenia elektrointalacie a elekirického zariadenia,je uréeny
odborne  spbsobily pracovnik montaznej organizacie popviny investora a pracovnikov
investora,resp.majitela a pod.poucit v zmysle §20 vyhlaSky €. 508/2009 Z.z., o moznych ohrozeniach
elektrickym pridom pri neodbornom zaobchadzani s elektrickymi zariadeniami resp. o poskodeni
elektrickych zariadeni neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni
a elektroinstalacie.Z predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom zi&asnenych.

Montézna organizacia elektroinStalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za vykonanie
poucenia investora v zmysle §20,vyhlasky €.508/2009 Z.z.

Zaver.

Projektova dokumentacia je vypracovana podlPa platnych noriem STN,predpisov
a vyhlasok.Montazne prace musia byt vykonavané podla platnych predpisov a noriem STN,za
dokladného dodrziavania bezpecnosti prace,poziarnej ochrany a pouzivania predpisanych
ochrannych pomécok a prostriedkov.
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PROTOKOL
o urceni vplyvov prostredi

Objekt : KOTOLNA - ZICHYHO PALAC
Venturska 9, Bratislava

Datum : 6.8.2015

Zlozenie komisie :
(Mena su uvadzané bez titulov)

predseda: Ing.Patrik BoSacky - projektant vykurovania
¢lenovia:
Skrabak Rudolf - projektant elektro
Ing. Kazimir Karol - projektant elektro
Prochazka Fedor - projektant elektro

Pracovné vykresy stavby, obhliadka objektu a okolia, katalégy a podklady vyrobcov a
dodavatelov technologie.

Priloha: Priloha ¢.1 Tabulka vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51(2007)

Popis zariadenia:

Jedna sa o plynovl kotolfiu, kitord je sucastou Zichyho palaca, napojend na jestvujicu
rozvodnu siet objektu.
Elektricka inStalacia je v Standartnom vyhotoveni celoplastovymi medenymi kablami HO5VV-F
ulozenymi v kabelovych rdrkach a na roStoch na povrchu.

Rozhodnutie:

Kotolna Zichyho palac, Venturska 9, Bratislava
Podla STN 33 20 00-5-51 — vonkajSie vplyvy pozri prilohy k protokolu o prostredi.

Zdbvodnenie:

Prostredia pre jednotlivé ¢asti predajne su uréené na zaklade projekénych podkladov
jednotlivych profesii v sulade v su¢asnosti platnych noriem STN.

Datum: 6.8.2015

Ing. Patrik BoSacky

predseda komisie



Rekonstrukcia -KOTOLNE — ZICHYHO PALAC

Venturska 9, Bratislava

Priloha €.1: Tabulka vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51

8
8
Nazov (oznacenie) priestoru 2
Kotolia
Vplyv Kéd | Trieda Charakt.
AA3 -25+ 5°C
AA5 +5 +40°C X
AA6 +5 +60°C
Teplota okolia AA7 -25+55°C
AB3 | R.vlhk.10-100%,A.v.0,5-7
AB5 | R.vIhk.5-85%,A.v.1-25g/m> X
Atmosfér. AB6 | R.vlhk.10-100%,A.v.1-35g/m"
podmienky okolia | AB8 | R.vlhk.15-100%,A.v.0,04-35
AC1 |>2000 m X
Nadmorskd vyska |AC2 | <2000 m
AD1 | Zanedbatelny IPX0
AD2 | Volne pad.kvapky IPX 1,2
ADS3 | Rozpradovanie 60°C IPX3
Vyskyt vody AD4 | Striekanie IPX4 X
AE1 | Zanedbatelny IPOX X
o AE3 | Velmi malé predm. imm IP3X
S | Vyskyt cudzich AE4 | lahka pragnost 10-35mg/m*/d
o | pevnych predmetov | AE5 | Mierna pragnost 350mg/m?/d
= | Korézia AF1 | Zanedbatelna
g AG1 | Mierny
~ | Naraz AG2 | Stredny Priemysel
o AH1 | Mierne X
Vibracie AH2 | Stredné Priemysel
AK1 | Bez nebezpedenstva X
Rastliny a plesne AK2 | Nebezpeény
Zivogichy AL1 | Bez nebezpedenstva X
Elmag.pdsob. AM1 | Zanedbatelné X
AN1 | Nizke _<500W/m?
AN2 | Stredné _ <700W/m?
Slne&né Ziarenie AN3 | Vysoké ~ <1120W/m?
AP1 | Zanedbatelné <30 Gal
Seizmické uginky | AP2 | Nizke <300 Gal
AQ1 < 25 dni/rok
Blrkové ginnost AQ2 > 25 dni/rok
AR1 | Pomaly > 1m/sek
Pohyb vzduchu AR2 | Stredny 1m/s<R_<5m/s
Vietor AS1 | Maly Rychlost <20m/s
o BA1 | Laici X
= BA2 | Deti
>; BA3 | Invalidi
- BA4 | Poucené osoby
> | Schopnost 0oséb | BA5 | Znalé osoby
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BC2 | Zriedkavy

Dotyk so zemou | BC3 | Casty

BD1 | Normalne Obyt.budovy
Podmienky BD2 | Obtiazne Vys$kové bud.
evakudcie BD3 | Preplnené Obch.dom

Povaha sprac.
alebo sklad. latok

BE1 | Bez nebezpedenstva

BE2 | Nebezp.poZiaru

BE3 | Nebezp.vybuchu

BE4 | Nebezp.kontaminécie

Konstrukcie

Konstrukéné CA1 | Nehorlavé
materialy CA2 | Horfavé

CB1 | Zanedb.nebezpes.

CB2 | Sirenie ohiia NUtené vetr.
Konstrukcia CB3 | Posun Sadanie pody

budovy

CB4 | Poddajna,nestabilna Stany a pod.




