REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZICHYHO PALAC, ul. Ventrska 9
Rozvod plynu a zdravotechnika

Zoznam priloh

P.C. Nazov Oznadenie
na vykrese

1 Technickéa sprava , vykaz materialu -

2 Podorys -ZT 01

3 Pddorys -PL 02

UPOZORNENIE

Predmet zékazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne azrozumitelne Specifikovany. Ak niektory
zZ pouzitych parametrov, alebo rozpatie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo vyrobok konkrétneho
vyrobcu, verejny obstaravatel umozni nahradit takyto vyrobok ekvivalentnym vyrobkom alebo ekvivalentom
technického rieSenia pod podmienkou, Ze ekvivalentny vyrobok alebo ekvivalentné technické rieSenie bude
spifiat UZitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na zabezpeéenie tgelu, na ktoré st
uvedené technoldgie a zariadenia ur€ené. Pri vyrobkoch, prisluSenstvach konkrétnej znacky, uchadzaé moze
predlozit aj ekvivalenty inej znacky v rovnakej alebo vy3Sej kvalite. Zaroven uvedie presné parametre, vlastnosti
atd., aby mohol verejny obstaravatel posudit, & pontkané rie$enie bude spifiat UZitkové, prevadzkové a funkéné
charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na zabezpeCenie UCelu, na ktoré su uvedené vyrobky uréené adi sU
v rovnakej alebo vyssej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v tychto sutaznych podkladoch

TECHNICKA SPRAVA
1.0 VSeobecna ¢ast’

Projekt pre RP riei napojenie novych kotlov na plyn a rozvod vody a kanalizacie v priestore kotolne.

Existujuci stav : v kotolni boli osadené kotle atmosfericke ETI 100 5 ks, ktoré budu zdemontované
a odvezené do Srotu. Vedla kotolne bol osadeny zasobnik na TV 6300 | ten bude rozpalany a odvezeny do Srotu.
Rozvod plynu a vody v priestore kotolne bude zdemontovany a odvezeny do Srotu.

Navrhované rieSenie — V pévodnom priestore budi osadené nové plynové kotle GB 162- 100 4 ks ktoré
budu po dvojici zapojené na existujlce kominy, tieto budu vyvloZkované.

Plyn k novym kotlom bude napojeny na existujuci rozvod plynu privedeny do kotolne DN 80 NTL. Novy
rozvod bude vedeny pod stropom a bude napéjat radu 4 kotlov.

V kotolni bude osadeny novy ohrieva¢ TV SU 500 s cirkulatnym Cerpadlom . Rozvod TV bude napojeny
na existujlci rozvod TV a C v kotolni. Studena voda bude napojena na existujuci rozvod privedeny do kotolne.

Kotolia bude osadena v samostatnej miestnosti aje navrhnutd vzmysle STN 070703 kotolha
kategérie Ill od vykonu 50- do 500kW. Projekt rozvodu plynu v kotolni je spracovany v zmysle STN 070703
, STN EN 1775 a prisluSnych noriem a nariadeni.

Navrh rozvodu plynu je spracovany v zmysle projektu pre RP, konzultacii a rokovani s GP , investorom
a v zmysle toho ¢asu platnych noriem a nariadeni.
Podkladmi pre spracovanie projektu boli:

- vykresy projektanta stavebnej asti

- prisludné normy a predpisy

Médium

Plyn Zemny plyn naftovy
NTL 2,1kPa
Viyhrevnost 34.5 MJ/m3
Bilancia plynu avody :

V/ kotolni je pouzivané palivo - zemny plyn

Tlak plynu 2,1 kPa.
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Typ kotla Tepelny | Tepelny prikon |Tlak plynu pred
vykon kW) horakom (kPa)
(kW)

GB 162- 100 19-94,5 20,5-99,5 2,1

Celkovy tepelny vykon kotolne 378,0 2,1

Kotle su riadené kaskadove.

Spotreba plynu — odletova hala- kotolna
Q hod.max 12,35x4 = 49,4 |m°h
Q hod.priem 35 m®h

V kotolni bude osadeny 500 | zasobnik na TV. Tepla voda v objekte je vedena len k umyvadlom. Re$tauracia ma
vlastnu pripravu TV elektricky.

2.0 Popis technického rieSenia rozvodu plynu
2.1.1. Privod plynu do kotolne -
Je pbvodna a je privedena do kotolne DN 80.

2.1.2. Rozvod NTL plynu v kotolni.

Rozvod plynu NTL bude vedeny z MaRSP k plynovym spotrebi¢om — samostatny rozvod bude
pre kotoliiu a VZT jednotkam. Rozvody plynu z MaRSP vystupia po fasade terminalu na strechu kde
po streche budu vedené do kotolne a VZT jednotkdm. Rozvod na streche bude uchyteny na podpernej
konstrukcii , ktora bude kotvena do beténoveho bloku , ktory bude uloZeny na tvrdenej gume aby nebola
poskodena izolacia strechy. Cely rozvod bude vodivo prepojeny.

Rozvod plynu pre kotolfiu zo strechy klesne pred vstup do kotolne kde bude osadeny HUP
a BAP . Potrubie bude dalej vedené na akumulacné potrubie. Z akumulacného potrubia su vedené
pripojky ku kotlom DN 25-40 cez uzaver s odvzdu$nenim a odfukom a manometrom. Akumulaéné
potrubie DN 100 -3 m je vybavené manometrom a odfukovym potrubim.

Rozvod pre VZT jednotky bude vedeny k jednotkam. VZT jednotky budu napojené cez uzaver
s odvzdu$nenim , tlakomerom a pruznym napojenim cez plynovu hadicou ( ktora musi vyhovovat do
vonkajSieho prostredia).

Vetranie kotolne:

Vetranie kotolne 3x podfa STN 070703 -kotolfia Il kategrie

Tepelny vykon kotlov kW
ViySka miestnosti 36 m
Plocha miestnosti 48 m2
Velkost kotolne axbxc 164 m?3
MnoZstvo plynu 494 mdh

Potrebné mnozstvo spalovacieho vzduchu- tento bude
privadzany z vonkajSieho prostredia priamo ku kotlom

potrubim 593 mdh
Vetraci vzduch( objem kotolne x 3) 492 mdfh
Spolu potrebné mnozstvo vzduchu 408,0 m3h
Havarijné vetranie 10x objem kotolne 1640 m3/h

Vetranie kotolne je rieSené prirodzenym vetranim otvormi pri podlahe a pod stropom. Oproti pévodnej
ktolne bola pridana mriezka na privode 500/500 a na odvode 300/300. Vypocet vid' TS UK.

2.1.3. Rozvod plynu
Nizkotlaky rozvod plynu, tlaku 2,1 kPa, musi byt urobeny vsulade s STN EN 1775 a STN
070703. V mieste prestupu plynovodu nosnou konstrukciou je nutné potrubie plynu vlozit do chranicky,
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presahujucej koncami 5 ¢cm do okolitého priestoru. Pred vloZzenim potrubia do chranicky, musi byt
potrubie  natreté ochrannym naterom aochranna trubka zobidvoch stran vhodnym spdsobom
utesnend. Pri prechode plynovodu stenami alebo inymi nekontrolovatefnymi miestami, nesmie byt
v takomto mieste rozoberatelny spoj. Plynovod je vyspadovany ku spotrebi¢om. min. spadom 0,2%.
Na rozvod bude pouZzite potrubie a tvarovky v sulade s EN 10208-1 alebo EN 10 255. Material
rury bude v sulade s tab.¢1. STN EN 1775 C 1.1. a normou STN EN 13 4801-8.
Trieda materiélu 11353.1.
Normy na rary z uhlikovej ocele Trieda materialu 11353.1.
Velkost potrubia — miniméalna hrubka steny potrubia
DN 15--@21,3/2,9
DN 20 -- @ 26,9/2,9
DN 25 -0 33,7/2,9
DN 40 - @ 48,3/2,6
DN 50 - @ 60,3/2,9
DN 65 -- @ 76/3,2
DN 80- @ 89/3,5

Norma EN 10208-1 alebo EN 10255
Oznacenie ocele L 195

Taznost 20 %

Horna medza klzu 195 N/mm2

Cely rozvod bude vodivo prepojeny. Potrubie vedené pod stropom kde bude uchytene na typovych
zavesoch medzi potrubim a zavesom bude gumenna podlozka. Zavesy budu pouzite od. Fy Hilty.

Na potrubi spoje , odbo&ky, napojenia maximalne vzdialenosti podpier sa prevedl v zmysle STN EN
15001 ¢l 6.6.

Potrubie bude spajané zvaranim na tupo elektricky, oblikom . Doklad o vhodnosti pouzivaného
postupu zvarania ma byt k dispozicii pre vSetky prace na zvaranie spojov. Postup zvarania ma byt v
zhode s EN ISO 15607 a s jednou z noriem EN I1SO 15609-1, alebo EN I1SO 15614-1, alebo EN I1SO
15610, alebo EN ISO 15611, alebo EN ISO 15612, alebo EN ISO 15613,ak sa aplikuju. Na vSetky
zvaracske prace musi mat pracovnik kvalifikaciu na pouZity postup zvarania, ktora zahrnuje spdsob
prace, skupinu materialov vzhladom na pouzivané dimenzie. Zvaraci musia vlastnit' platné kvalifikacné
osvedcenie. Na poZiadanie musi byt predlozena képia prisluSnych osvedéeni. Kvalifikacia zvaraov ma
byt podfa EN 287-1 alebo podla inej vhodnej narodnej normy, ak EN 287-1 nie je pouZitelna. V sulade s
kapitolou 8 v EN 287-1 maju byt kritéria prijatelnosti definované podfa MOP plynovodu a podla typu
postupu zvarania.

Zavitové spoje plynovodu musia vyhovovat EN 10226-1 alebo EN 10226-2. Zavitové tvarovky
musia vyhovovat EN 10241. Tesniace materidly musia vyhovovat EN 751, €astiam 1 aZ 3. Tesnenia
musia byt pouzité so zavitovymi spojmi a musia sa pouZzit' pre zavitové rarové spoje v sulade s navodmi
vyrobcu tesniacich materialov. Tesniace materidly sa nesmu pouzivat pre plynovody, ktoré by mohli byt

Plynovod musi byt vedeny od ostatnych inStalacii tak, aby medzi povrchmi jednotlivych vedeni
bola vzdialenost min. 20 mm, a to pri subehu i pri krizovani. Pre ochranu plynovodu pred nebezpeénym
dotykovym napatim plati STN 34 1010 pre pripajanie a ochranne pospojovanie. Pre vodivé premostenie
plati STN 34 1390. Volne vedeny plynovod musi byt chraneny proti kordzii, napr. naterom Zltej farby,
ktory sa ale urobi az po vykonani tlakovej skusky.

Cele plynové zariadenie —-nové- potrubia, armatury, musia byt vodivo prepojene a uzemnené podla
STN 33 2050, STN 34 1390.
Nater a oznacenie potrubia.

Potrubie vedené nad zemou bude natreté po prevedeni tlakovych skusok zakladnym naterom s

2 x emailovanim. Farba potrubia bude podfa STN 67 3067 okr Zlty ¢.6600. Na potrubi budu osadené
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Stitky podra ON 13 0072 €12 a2.18 . Na &titku bude napis STL 2,1 kPa. Sipka bude oznagovat smer
prudenia plynu.

2.1.4. Montaz plynovodu

Stavebné a montazne prace mozu vykonavat len zhotovitelia, ktori maju na tuto Cinnost
opravnenie podla Vyhl. 508/2009 a pracovnici spifiaju podmienky odbornej spdsobilosti podla § 15,
Viyhl. 508/2009 MP a SV SR.
Plynovod bude spéajany zvaranim. Kombinécia plamenového a oblukového zvarania na tom istom spoji
je zakazana.

2.1.5. Skuska pevnosti a tesnosti vzmysle STN EN 1775
Skuska pevnosti NTL Casti:
Min skuSobny tlak NTL rozvodu STP = 2,5 * MOP
STP =2,5*0,021 = 0,0525 bar

So skuskou pevnosti sa mbdZe sucasne vykonavat aj skuska tesnosti s pouZitim toho istého
média a hodnoty tlaku.

Ak sa skuska pevnosti nevykondva suCasne so skuSkou tesnosti, musi skuska pevnosti
predchadzat skuske tesnosti.
SkuSka tesnosti:
— minimalne v hodnote prevadzkového tlaku;
— zvyCajne nie vyssi ako 150 mbar.
Spoje budu preskusané vizualne
Skuska tesnosti sa nesmie zacat, ak teplota skuSobného média nie je ustélena. Plynovod je tesny, ak
sa nenameraju rozdiely tlakov na zaciatku a po skonceni skusky. Nezohladnuje sa rozdiel sposobeny
zmenami teploty média, atmosférického tlaku a vonkajSej teploty pocas skusky.
Cas skusky musi urgit autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za skusky. Musi byt nad minimalnou
prahovou hodnotou a musi zohladrovat:
— citlivost pouzitého tlakomera;
— objem skusaného potrubia.
Musi byt stanoveny tak, aby sa znizil vplyv zmien teploty média, atmosférického tlaku a vonkajse;
teploty na namerané rozdiely hodn6t tlakov.

2.1.6.Poznamky.

a./ Realizaciu rozvodu plynu je nutné previest v sulade s STN 070703 a STN EN 1775

b./ Montdz moze previest iba organizacia s opravnenim v sulade so zakonom ¢ 656/2004 Zb a
vyhlaskou MPSVaR SR ¢ 508/2009 Zb.

Uvedenie do prevadzky , prevadzka a udrzba bude vzmysle STN EN 1775- ¢l 7.1 a7.2.. Prevadzka
a udrzba bude v zmysle STN EN 1775- ¢l 8.

Vetranie kotolne nutené.

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 bude NTL rozvod plynu zaradeny do technickych zariadeni
plynovych €ast' IV. Skupiny B podskupiny g.

Plynové spotrebi¢e budu zaradené do skupiny B podskupiny h. Podla tohoto zatriedenia budu vykonané

aj skusky.
Prehliadky a skusky poCas prevadzky.
Skupina /druh Odborna prehliadka | Odborna skuska
B g RT/3r RT/6r
h RT/r RT/3r

RT- revizny technik
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2.1.7. Odvod spalin
Kotolfa je rieSena v zmysle STN 07 0703, ¢l. 109. Kotle maju spolo¢ny komin -2 ks kotlov DN
300, ktory je vyvedeny nad strechu objektu v pdvodnom komine , ktory bude vyvlozkovany.

2.1.8. Odovzdanie plynovodu

Prevadza sa v zmysle STN EN 1775 vypracovanim reviznej knihy plynovodu. Pred uvedenim
musi byt prevedena vychodiskova revizia v zmysle vyhlasky 508/2009 Zb. Su€asne sa musia odovzdat
doklady. O tlakovych sku$kach plynu sa spiSe zapis v zmysle STN EN 1775.

2.1.9. Uvedenie spotrebi¢ov do prevadzky

Na kaZzdom odbernom zariadeni zaisti zhotovitel pred uvedenim do prevadzky, vychodiskovu
reviziu s vypracovanim reviznej spravy. Vpustenim plynu do odborného plynového zariadenia je
plynovod uvedeny do prevadzky. Pri vpustani plynu je nutne sucasne robit odvzdusriovanie odberného
plynového zariadenia. Plynovod uvadza do prevadzky zhotovitel. SpotrebiCe uvadza do prevadzky
opravnena organizacia. Je povinna nastavit plynové spotrebiCe podla nédvodu vyrobcu na prislusny
tepelny prikon a vyskusat jeho bezporuchoviu funkciu. Okrem nastavenia horéka, kontroly funkcie
ovladacich prvkov, poistiek a ostatnych zabezpe€ovacich a regulaénych prvkov je povinna preskusat
funkciu odtahového zariadenia, preruSovaca tahu a pod. Rovnako je povinna pred uvedenim plynovodu
a spotrebiCov do prevadzky zoznamit' uzivatefa so spravnou a bezpeénou obsluhou a udrzbou tychto
zariadeni. Plynove spotrebiCe musia byt osadene tak, aby bol zabezpeceny volny pristup k ovladacim
armatdram.

2.1.10. Poziadavky na iné profesie

Miestnost kotolne musi mat nehorfavé podlahy, stropy, steny a dvere.

Dvere sa musia otvarat smerom von z miestnosti do volného priestranstva.

Je potrebne vyburat alebo vynechat otvory pre vedenie potrubia a pre vetranie.
Dvere kotolne musia byt so samozatvaraCom.

Vetranie kotolne je prirodzené.

2.1.11. Bezpecnostné opatrenia
Dvere kotolne sa otvaraju von z kotolne. Na dverach kotolne musi byt népis :
, PLYNOVA KOTOLNA®, ,NEBEZPECENSTVO VYBUCHU , a ,Zakaz fajcit a manipulovat s otvorenym
ohfiom v okruhu 1,50 m.
V/ kotolni musi byt umiestnene nasledovne :
- prevadzkovy poriadok
- penotvorny roztok na kontrolu tesnosti spojov
- hasiaci pristroj snehovy
- lekarniCka pre prvu pomoc
- batériové svietidlo
- detektor na oxid uholnaty

2.1.12. Poziarna ochrana
Z hladiska ze v pdvodnom priestore bola kotolfia a bola vymenena len technolégia nebola
rieSena .

2.1.13. Poziadavky na obsluhu kotolne
Kotolfiu prevadzkovat v zmysle vyhl.C. 25/1984 a STN 070703 . Prevadzkovatel kotolne musi
dodrziavat § 12 a 14 vyhl. €. 25/1984 Zb.
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Pre spolahlivi prevadzku kotolne a meracieho a regulatného zariadenia kotolne, musia byt
obsluzni pracovnici riadne zaskoleni v obsluhe kotolne podfa Vyhl. SUBP ¢.25/1984 Zb. podia Vyhl.
¢.508/2009 Zb a podla Vyhl. Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a aj
preskusany. Obsluha kotolne musi vlastnit platne opravnenie na obsluhu plynovych kotolni. Nie je
potrebna stala obsluha. Potrebny je len obCasny dozor, cca kazdych 12 hodin.

2.1.14. Platnost’ dokumentécie

Dokumentacia nadobuda platnost az po jej odsuhlaseni s plynarenskou organizaciou a
technickou inSpekciou.

Pripomienky plynarenskej kontroly musia byt reSpektovane a pripojene k dokumentacii.

2.1.15. Zaver

Realizacia NTL rozvodu plynu mdze byt az po vydani suhlasu o spdsobilosti stavby stavebnym
uradom. V3etci pracovnici pred zahajenim stavebnych prac musia byt preukazatelne oboznameni s
platnymi bezpecnostnymi predpismi. Pracovnici su povinni ich dodrziavat a kontrolovat po celu dobu
vystavby.

3.1 Zdravotechnika.

3.1.1 Technické rieSenie
Projekt zdravotechniky rieSi odvod kondenzatu z komina a kotlov. Rozvod SV k zasobniku TV a odvod
TV a C zo zasobnika na existujuci rozvod vody.

Studené voda:

Studena voda je privedena do priestoru kotolne potrubim pozinkovanym DN 50. Na toto
potrubie bude napojeny novy rozvod SV , ktory bude vedeny cez uzéver DN 50, filter a redukény ventil.
Rozvod bude dalej napéjat zasobnik na TV SU 500 cez uzaver, spatny ventil poistny ventil
s manometrom. Pred napojenim zasobnika bude osadeny eSte vodomer DN 25. Potrubie bude dalej
vedené k Upravni vody , ktord bude napojena cez Filset s meranim mnozstva studenej vody.

Tepla voda.

Tepla voda zo zasobnika bude napojend cez uzéaver na existujuce potrubie TV , ktoré je
ukoncené vo vedlajSej miestnosti.

Cirkulacia TV bude vedena zo zasobnika cez cirkulacné Cerpadlo ( ktoré bude riadit a napéjat
na elektriku kotlova regulacia). Potrubie bude napojené na existujuci rozvod vedeny vedfa v miestnosti.

Potrubie bude z pozinkovanych rur spajanych na zavit. Uchytenie potrubia bude prevedené cez
podpery od fi. Hilty.

Kanalizacia.

Odvod kondenzatu bude z potrubia PVC , ktoré bude odvadzat kondenzat z kotlov, komina.
Dalej je odvod vedeny z filsetu a poistného ventila SV . tieto budu napojené do gulicky ( treba ju vygistit
a sfunkenit). Kondenzat bude vedeny cez neutralizanu nédobu NE 01 zktorej bude kondenzat
napojeny do gulicky.

Tepelna izolacia potrubia:
Minimalna hribka tepelnej izolacie rozvodov teplej ,studenej vody a cirkulacie v budovach pre
izolaCny material s tepelnou vodivostou 0,035 W . m-1 . K-1 pri teplote 0 °C

Vnutorny priemer potrubia alebo Minimalna hrabka izolacie
.C. |armatuary
do 22 mm 20 mm
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od 23 mm do 35 mm 30 mm

od 36 mm do 100 mm rovnaka ako vnutorny priemer
potrubia

nad 100 mm 100 mm

Pre rozdelovaCe a zberaCe tepla, v miestach krizovania potrubi, v miestach spajania potrubi a
pre potrubia a armatury inStalované v prestupoch stien a stropov sa méze minimalna hribka izolacie
znizit 0 50 % hodnoty hrubky izolacie uvedenej v prislusnom riadku tabulky.

Vnutorny vodovod bude navrhovany v zmysle STN 73 6660 , STN EN 806-1 a jej doplriujucich
noriem.

Rozvod vody musi byt prevedeny v sulade s STN EN 806-1 a 2. Rozvod bude skusany
tlakom 1,5 x PN =1,5x0,5 =0,75 MPa.

Poznamka: rozvod TV a C v objekte nebol v prevadzke cca 2 roky. Pred napojenim rozvodu
na existujuci rozvod bude potrebné urobit' tlakovu skusku existujuceho potrubia. V pripade
zistenia netesnosti bude toto rieSené ako novy obchodny pripad. V pripade tesného
rozvodu bude rozvod preplachnuty niekolko krat a zdezinfikovany. Az potom bude rieSena
priprava TV v kotolni.

Vlastnosti zemného plynu

Néazov: Zemny plyn tranzitny
Zlozenie : Metan CH4 98,39
Etén C2H8 0,44
Propan C3H8 0,16
n- butén C4H10 0,03
Oxid uhli¢ity ~ CO2 0,07
Dusik N2 0,84
kyslik 02 0,05
Bod vzplanutia 600°C
DMV 5,2%
Hustota 0,71-0,91 kg/m3
Maximélna spalovacia rychlost
% plynu v zmesi 10.5%
U max 0,37 m/s
Medza vybu$nosti dolna 5.2 %
Horna 13.5%

Starostlivost' o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Z hladiska realizacie plynovodu STL a NTL rozvodu je potrebné dodrziavat zakladné zakonné nariadenia najma
Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

*Vyhlasku ¢€.374/1990 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

*Vyhlasku MPSaR €. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti

tlakovych, zdvihacich ,elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej spdsobilosti

*Vyhlasku €. 59/1982 Zb.,v zneni vyhlaSky ¢ 484/1990 Zb. ktorou sa urCuju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni.

*Nariadenie vlady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

*Nariadenie vl;  ady SR ¢€.387/2006 Z.z.0o minimalnych poZiadavkach na pouZivanie na pouzivanie oznacenia
symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
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REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZICHYHO PALAC, ul. Ventrska 9
Rozvod plynu a zdravotechnika

*Nariadenie vlady SR ¢.281/2006 Z.z.o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci
s bremenmi.

ZvIast doraz klast hlavne na ustanovenia tykajice sa montaznych azvaracich prac v priestore existujucich
regulaénych staniciach.

Aby sa eliminovalo nebezpecenstvo Urazu na pracovisku, je nutné pri praci dodrziavat ustanovenia STN najma:
Subor noriem STN 332000 zahfia STN ktoré zavadzaju do sustavy STN harmonizatné dokumenty HD
384 ktoré harmonizujui bezpeénostné normy suboru medzinarodnych noriem IEC 60364

STN IEC 61140-ochrana pred Urazom el.prddom ,spoloéné hladiska pre inStalaciu zariadenia- zakladna
bezpeénostna norma.

STN 33 2000-3-Elektrické instalacie budov,stanovenie zakladnych charakteristik

STN 33 2000-4-41-Elektrické instalacie budov,zaistenie bezpeénosti,ochrana pred el.pridom

STN 33 2000-5-54-Elektrické inStalacie budov,vyber a stavba el.zariadeni,uzem.sUstavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-6-61-Elektrické predpisy,elektrické zariadenia,revizie,postupy pri vychodiskovej revizii.

STN IEC 60050-195-Terminologicka norma

STN 33 0050-826-Terminologicka norma

STN 34 3100-Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.zariadeniach.

STN 34 3101-Bezpec€nostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.vedeniach

STN 34 3103-Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.pristrojoch a rozvadzagoch

STN 34 3104-Bezpec€nostné predpisy pre obsluhu a pracu v el.prevadzkarfiach

STN 34 1390-Predpisy pre ochranu pred bleskom

STN 33 1500-Revizia el.zariadeni a bleskozvodou

STN 33 1600-Revizia a kontrola el.ruéného zariadenia pocas prevadzky

Smernice bezpeénej prace Cast II-Stavba a Udrzba vnutornych spojovych zariadeni.

Zariadenia a prvky novozabudované v objekte musia byt preukazané zhodou a byt certifikované v zmysle zakona
€.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

Plynofikacia je navrhovana tak, Ze neddjde k naruSeniu stability objektov ,ani z&sahu do nosnych konStrukcii.
PoCas realizacie budu vykondvané prace, pri ktorych je nutné zabezpecit odborny dozor, dodrziavat bezpecnost
pri vykonavani prac, technologicky a pracovny postup ktory uréuje navéznost jednotlivych prac, pouZitie
pracovnych prostriedkou  spdsob dopravy materialu, technicko organizaéné opatrenia k zabezpeceniu
bezpecnosti pracovnikov a pracoviska.

Dodavatel stavebnych prac vykona pougenie pracovnikov na zaistenie bezpeénosti prace ,technickych zariadeni
a prevedenie pozadovanych prac ,vratane pozadovanej odbornosti na vykonavanie tychto prac. Rozsah
poudenia musi byt pisomne zaznamenany a podpisany pou¢enymi pracovnikmi. Dodavatel tiez zabezpeci
vykonanie nevyhnutnych opatreni na zabezpecéenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci ,vratane prevencie
rizik a zabezpeCenia pouzivania ochrannych pracovnych prostriedkov.

Zvaracie prace zabezpeCit v sulade s § 99 vyhlasky ¢€.374/1990 Z.z. a dalSich noriem a predpisov zvaraémi
s opravnenim podfa druhu prevedenia zvaracich prac. Zvaracie prace v objekte vykonavat v priestoroch na to
uréenych s pripravenymi hasiacimi pristrojmi v pripade moznosti vzniku poziaru. Pred realizaciou zvaraéskych
a pali¢skych prac vyhotovit zapis v zmysle zékonych predpisov.

Je potrebné zabezpedit minimalizaciu zdrojov mozného ohrozenia zdravia vytvorenim bezpecnostnych pasiem.
Material pouzity na stavbe je nutné skladovat ploSne s maximalnym ploSnym zatazenim 3,0 kN/m2,v priestore
uréenom na skladovanie. Pri skladovanych a zabudovanych materialoch je potrebné pred skonCenim prac denne
vykonat previerku spolahlivosti ukotvenia tychto materialov.

Po celu dobu stavebnych prac je potrebné udrZiavat bezpecny stav pracovnych pléch a pristupovych
komunikacii. Vykopové ryhy premostit a ohradit ochrannym zabradlim.

Pri zvislej doprave materialu sa ohrozeny priestor staveniska zabezpeci proti vstupu nepovolanych o0séb.

VSetky navrhované zariadenia su prevadzkovo odsku$ané. Mozu byt prevadzkované len za podmienok, pre
ktoré boli uréené resp. vyrobené a to spdsobom stanoveny vyrobcom alebo dodavatelom.

Prace na vyhradenych technickych zriadeniach moze vykonavat len opravnend organizacia. MontaZ spotrebi¢ov
a opravy smie vykonavat iba opravnena montazna firma s opravnenim podla vyhlasky 508/2009 Z.z.
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