21

1a

PRV15
1 1620 W
27 PREVERIT TELESA NA INP {1 SO NAPOJENE RV15
RV20 1430 W
& <3
3960 W
2 4RV20 RV15
10000 W 4
PREVERIT C1 JE TA
3960 W
26 RV20
&
XV &
RV20
10000 W
10000 W
X1V | RV20
&
3
RV20
7240 W
1980 W
25 m.<a
X -
RV20
10000 W
PREVERIT I JE TAM NAPOUENA SND
= 29
RV20
4815 W
10000 W
RV20
Xl R
. —
RV20 ;
6240 W 30
RV20
X _wgo " ! RV20
~ | 4700 W
23 &
RV20
1320 W
M
480 W
RV20
22 & Il
RV20
10000 W ¥
vzt
/
/
" PREVERIT (I JE TAM NAPOJENA SND
5 RV20 RV20
4 4 4
RVIS 4 3740 W
3060 W 12000 W 2530 W
20 X 19 18 17

32

RV15
{ 1720 W

RV20
2630 W

7800 W

RV15
4750 W 1690 W
RVI5 T
3B | 7
/ & 0
Vi RV15
16000 W Q)
RV15 'Q ‘
VYKUROVACEE TELESA Y, — ©
OKRUH 2
95 ki
#00 kg/h
16000 W
RV15 3
TRUSENE DN 25 34 » 11
32a POZIARNA VETRACIA MRIEZKA
m 33 IV PVM —500/500- ZV-RAL 9007
0T PR PODLAHE
1600 W RV15 | 1
10000 W RV20 ¢ ¥ (
RV20 ¢ ¥RVIS / \ B
VZDUCHOTECHNIKA
SND
VZDUCHOTECHNIKA /10¢
ik 160 kW
t 90,/70¢ 7200 kg/h
54 ki
2300 kg/h
PREVERIT C1 JE TAM_NAPOJENA SND
sy |14 R
PREVERIT CI JE TAM NAPOJENA SND 000 W
4 RV20
4 6000 W

S5a

$RV15
1320 W

352 & 3
Vi o
RV20
10000 W - —

POTRUBIE SA ZASLEP

INSTALOVANIE NOVYCH REGULACNYCH ARMATUR NA JESTVUJUCE POTRUBNE ROZVODY
REGULAGNE ARMATORY BUDU NAMONTOVANE NA STUPACKY

Detail osadenia regulacného ventila na stupackach

PREVERIT FUNKENOST NEFUNKCNE VYMENIT
EXISTUJOCE UZTVARACE SUPATKA

EXISTUJICE VYPOSTACIE KOHOTY

OSADENIE NOVEHO REGULACNEHO VENTILA STAD
NAPOJENIE CEZ  SROUBENIE

8
RV15 g
500 W
6460 W
RV20 JRV2D
8360 W 4RV15
3160 W
7 9
37
viil
EXISTUJOCI ODVOD VETRACIEHO VZDUCHU w m
PRIVOD SPA?QOVACIEHO VZDUCHU
DN 300
,”B\,_%N_SE“ PO MIESTO NAPOJENIA PRE KOTLE

NOVY  0DVOD VETRACIEHO VZDUCHU

0DVOD SPALIN — VYVLOZKOVANIE KOMINA DN 300 VYSKA
KOMINA 5,925 M
VYKUROVACEE TELESA

OKRUH 1

90/70°

95 kif

4100 kg/h

X 13

A BUDE ZDEMONTOVANE

LEGENDA

RV20

5060 W

10

40

12 11

POTRUBIE V_TEJTO CASTI BUDE ODSTAVENE OD VYKUROVACIEHO SYSTEMU

PRIVODNA VYKUROVACIA VODA
SPIATOCNA VYKUROVACIA VODA

DELTA T BUDE 20C

PRIVODNA VYKUROVACIA VODA-demontds
SPIATOCNA VYKUROVACIA VODA-demontiz

REGULACNY VENTIL STAD S KONTROLNYMI VENTILKAMI
zmec_.>024m<mz=_. BUDE POMOCOU PRIETOKOMERA ZAREGULOVANY NA POZADOVANY
PRIETOK  MEDIA

MNOZSTVO TEPLA , KTORE JE POTREBNE PRENIEST STUPACKOU

kancelaria Bottova 2, 811 09 Bratislava

KOTOLNA — ZICHYHO PALAC
VENTURSKA 9, BRATISLAVA

systémov

MESTSKA CAST BRATISLAVA — STARE MESTO

VYKUROVANIE

vykurovacich

projekty

PROJEKTOVY. STUPEN' PROJEKT STAVBY

INAZOV: VYKRESU:

PODORYS PODKROVIA
ROZVODNE POTRUBIE

4

PATRIK BOSACKY

AUGUST 2015




