Jestv. rozvddzal R17
Dozbrojit isti PL7-B20/3 a napojit novy
rozvadzat kotolne RK
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Legenda:

o/~ spinat jednopolovy (1), IP44
W zdsuvka 230V,16A, IP44
P zasuvka 400V,16A, P44
| svietidlo Ziarivkové, 230V, 2x58W, 1P67

Poznamka:

1. Elektricka instalacia bude urobend celoplastovimi medenymi kablami CYKY a $ndrami HO SVW-F
na povrchu na kabelovich rostoch a rlrkach, podla STN 35 20 00 5-52.

2. Spinace a zdsuvky indtalovat vo viske 120cm nad podlahou.

3. V8etky kovové homoty pospdjat vodi€om CY6mm zZ a pripojit na svorku hlavného pospdjania SHP.

4. Do kotolne bude dozbrojend Gstrediia detekcie plynov GABA CTS8 + siréna. Ustrediia bude pripojend
z vjvodu S2 rozvadzata RK. Na detekciu budli sltZit dva snfmate oxidu uholnatého
CO a snima¢ zemného plynu. Ustrediia detekuje dva stupne prekrodenia povolenjch limitov snfmangch

plynov. V pripade prekrotenia prvého limitu sa rozozvu€i siréna. Ak mnoZstvo plynu prekro¢i druhy stupef

Ustrediia cez bezpotecidlovy kontakt vypne technologickd ¢ast kotolne.

5. Bezpotencidlovy kontakt II, stupfia Gstredne GABA CTS8 sa paralelne prepoji s havarijpym tlagidiom, resp.

na vyrdZaciu cievku hlavného istica.

Podorys kotolne M1:50
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Pripojit paralelne ku kontaktom OBSAH: Pddorys kotolne a prehladovd schéma napdjania

havarijného tlacidla.




