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PRECHOD POTRUBIA CEZ STENU BUDE ZHOTOVENE VRTANIM.
MIN. VZDIALENOSTI  PODPIER PRE UCHYTENIE POZINKOVANEHO POTRUBIA
¢ 15 UCHYTENIE POTRUBIA PO 1.6 m
g 20 UCHYTENIE POTRUBIA PO 1,85 m
¢ 25 UCHYTENEE POTRUBIA PO 2,15 m
g 3 UCHYTENIE POTRUBIA PO 2.5 m
¢ 40 UCHYTENE POTRUBIA PO 2.6 m
EXISTUJOCE MIESTO NAPOJENIA NA ¢ 30 UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,8 m
TV A CIRKULACIU MIN. VZDIALENOSTI  PODPIER PRE UCHYTENIE PLASTOVEHO POTRUBIA GEBERT — KANALIZACIA
g 40 UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,5 m
¢ 50 UCHYTENE POTRUBIA PO 0.5 m
¢ 60 UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,6 m
g 75 UCHYTENIE POTRUBIA PO 0,75 m
HL.ING. PROJEKTU VYPRACOVAL KRESLIL ING KABZNA JURAJ -TERM
ING.JURAJ KABZAN ING.JURA KABZAN INGJRA KABZAN ipwon 14
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INVESTOR MU, STARE MESTO, BRATISLAVA UCEL JP
1. KONDENZACNY KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162/100, MENOVITY TEPELNY VKON 94,5 kW PRI 75/60°C, 99,5 kW PRI 40/30°C STAVEA REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZICHYHO PALAC VENTURSKA UL 9 CORUAT 5
2. ZASOBNIKOVY OHRIEVAE VODY BUDERUS LOGALUX SU 500, OBSAH 500 dm3 uaon — oy oot
<O T OL_KI.A :
(OBJEKT) ARCH.
PROF. ZDRAVOTECHNIKA CISLO
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