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legenda vymera/pocet
jekt ject
L7, " | travaik 3176,2 m2 projekt/projec
_______ sretevnica REVITALIZACIA PARKU
p=+ === vytylovacia os BELOPOTOCKEHO ULICA
X strom/ker navrhovany na vyrub 1ks BRATISLAVA, STARE MESTO
(‘B S.fljom navrhovany ks miesto projektu/project location
01 Tilia Europaea 6 ks
02 Carpinus betulus 6 ks parc. & 7855/1
T | pamatng Belopotockého ulica, Bratislava 1
S amatny platan Tks
X liany navrhované 122 ks investor /client
X C1 Rosa 'Climbing Iceberg’ Th ks
X CZ Polygonum aubertii (syn. Fallopia aubertii) 48 ks MESTSKA CAST BRATISLAVA —STARE MESTO
o ’ Vajanského ndabrezie 3
hranica Gzemia Bratislava 814 21
K priemer kmefa stromu architekt/architect

TOTALSTUDIO, s.r.o.
Povraznicka 5
811 05 Bratislava

listnaty strom,s redukovanou nadmorskou vyskou (55.16 = 155.16 m n.m.)

ihliénaty strom,s redukovanou nadmorskou vyskou (56.30 = 156.30 m n.m.)

< mgr. art. Aled Sedivec, mgr. art. Tomas Tokar&ik
10, | Kkrik . autorizovany architekt (AA 1924)
poznadmky/notes
[;L zahrada 1. TATO DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PROJEKTOVEJ
VA park DOKUMENTACIE PRE REALIZACNY PROJEKT, JE ARCHITEKTONICKYM
P (A DIELOM A JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM.
g@ neplodna paoda 2. KAZDE POUZITIE DIELA JE PODMIENENE UDELENIM SUHLASU AUTORA.
% 3. AUTOR MA VYHRADENE PRAVO NA AUTORSKU KOREKCIU DIELA —
Dvor + ost. stav. plocha DOZOR NAD ZHOTOVENIM DIELA.

4. DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE PODLA

s omunikaci
3t Cesta + komunikacia PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV (EN a STN) S DODRZANIM

PC budova murovans TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPOV.
, 5. DODAVATEL STAVBY JE POVINNY RESPEKTOVAT STN 730424 O
hydrant nadzemny PRIPUSTNYCH ROZMEROWYCH ODCHYLKACH REALIZOVANYCH
O C | sachta - zasypat stavebnjm odpadom z béracich prac na bet. zékladoch jestvujiiceho oplotenia KONSTRUKCII 0D PROJEKTOVANEHO STAVU.
S yP ym odp P : J J P 6. ODCHYLKY A ZMENY JE NUTNE PREROKOVAT S AUTOROM,
dosypat drvenym recyklovanym beténom, vrchn vrstva min. 300mm substrétu ARCHITEKTOM A HLAVNYM PROJEKTANTOM,
7. VSETKY NOVE SKUTOGNOSTI ZISTENE POCAS STAVEBNYCH PRAC,
—— baranie - zaklady existujceho plotenia, Sirka 400mm KTORE NEBOLI ZNAME, ALEBO ZOHLADNENE V PROVEKTE JE
POTREBNE KONZULTOVAT S AUTOROM, ARCHITEKTOM A HLAVNYM
PROJEKTANTOM.

8. ROZMERY UVEDENE VO VYKRESE SU LEN INFORMATIVNE, JE PRETO
POTREBNE ZOHLADNIT SKUTOENE ROZMERY EXISTUJUCICH
KONSTRUKCII, PRVKOV A VYROBKOV.

+ 0.000 = 150.00 m n. m.
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ROZMERY UVEDENE V PROJEKTE SO INFORMATIVNE! VYKRES NEMERAT!
VSETKY ROZMERY KONTROLOVAT NA STAVBE!

@REALIZACN? PROJEKT NENAHRADZA VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTACIU ZHOTOVITELA STAVBY!

@TATO DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUZITIE PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU!
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