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Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Predmet zákazky: Revitalizácia detského ihriska pri MŠ Búdková
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 548,33 € bez DPH

Termín na predloženie ponuky: 13.08.2018 do 09:00 hod.
Termín dodania predmetu zákazky: do 15.12.2018
Podmienky účasti: 
· Úspešný uchádzač doloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Kontaktná osoba: Kaskötö Mariana, Ing., tel: +421 (2) 59246 336, email: mariana.kaskoto@staremesto.sk
 
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“. 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom.
Miesto a podmienky na predloženie ponúk:
Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: obstaravanie@staremesto.sk do 13.08.2018 do 09:00 hod.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž dvoch hracích prvkov a k ním prislúchajúcich dopadových plôch, v súlade s technickými normami STN EN 1176 a STN EN 1177. 

Hrací prvok 1: Preliezačka v horizontálnom smere (vzor v prílohe č. 1)

Rozmer preliezačky (d x š x v): max. 8,50 x 0,90 x 2,10 m, minimálna dĺžka 7,5 m

Max. výška pádu: 2 m

Preliezačka bude pozostávať z piatich po sebe idúcich navzájom prepojených herných prvkov. A to lezecká stena s farebnými namontovanými lezeckými kameňmi, lanová sieť v tvare pavučiny, visiace lano s možnosťou uchytenia v min. štyroch miestach, horolezecký lanový rebrík s min. štyrmi stupienkami, horizontálny pevný rebrík na prerúčkovanie s min. piatimi stupienkami.

Dopadová plocha k hraciemu prvku 1 

Rozmery:  prispôsobené hraciemu prvku 1 pri dodržaní technických noriem STN EN 1177.

Použitý materiál - dopadové dlaždice z pryže. Požadovaná farba dopadovej plochy – červená. Použitie betónového obrubníka.

Dopadovú plochu zrealizovať na komplet, vrátane predprípravy t.j. úprava terénu, podklad pod dopadovú plochu, udupanie, samotné položenie dopadových dlaždíc a betónového obrubníka. 

Cena za Hrací prvok 1 bude zahŕňať:

-dopravu, balné, hrací prvok, montáž hracieho prvku, likvidáciu a odvoz obalových materiálov.   

Cena za Dopadovú plochu k hraciemu prvku 1 bude zahŕňať:
-dopravu., balné, dopadové pryžové dlaždice, montáž dopadových pryžových dlaždíc a betónového obrubníka (vrátane predprípravy terénu pred položením dlaždíc), betónový obrubník,  likvidáciu a odvoz obalových materiálov.   

Hrací prvok 2: Lanová veža – pevná, nie otočná, určená do exteriéru (vzor v prílohe č. 2)
Rozmer lanovej veže (d x š x v): maximálne: 1,54 x 1,54 x 2,51 m

Max. výška pádu: 1,4 m

Lanová veža v tvare kužeľu, s pevnou stredovou konštrukciou, uchytenou do základovej pätky. 

Dopadová plocha k hraciemu prvku 2 

Rozmery:  prispôsobené hraciemu prvku 2 pri dodržaní technických noriem STN EN 1177.

Použitý materiál - dopadové dlaždice z pryže. Požadovaná farba dopadovej plochy – červená. Použitie betónového obrubníka.

Dopadovú plochu zrealizovať na komplet, vrátane predprípravy t.j. úprava terénu, vybudovanie betónovej pätky, podklad pod dopadovú plochu, udupanie, samotné položenie dopadových dlaždíc a betónového obrubníka. 

Cena za Hrací prvok 2 bude zahŕňať. 

-dopravu, balné, hrací prvok, montáž hracieho prvku, likvidáciu a odvoz obalových materiálov.   

Cena za Dopadovú plochu k hraciemu prvku 2 bude zahŕňať:

- dopravu, balné, vybudovanie betónovej pätky, dopadové pryžové dlaždice, montáž dopadových pryžových dlaždíc a betónového obrubníka (vrátane predprípravy terénu pred položením dlaždíc), betónový obrubník,  likvidáciu a odvoz obalových materiálov.   

Hlavné časti hracieho prvku (stojky, ktoré držia celú konštrukciu) požadujeme z pevného materiálu, aby udržal viac detí naraz, ktoré sa budú na hernú zostavu šplhať súčasne. Materiál z galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov. Úprava práškovaním alebo eloxovaním.

Podmienky pre dodanie: 

Ku vybraným herným prvkom sa vyžaduje dodať certifikát v súlade s normou STN EN 1176. K dopadovej ploche pre oba herné prvky sa vyžaduje dodanie certifikátu v súlade s normou STN EN 1177. K dopadovej ploche uviesť skladbu podkladu, k herným prvkom uviesť dostupnosť náhradných dielov po zakúpení. Poskytnúť pokyny na údržbu a kontrolu herných prvkov.


Doplní uchádzač:
	Názov
	ks
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Hrací prvok 1
	1
	
	
	

	Dopadová plocha k hraciemu prvku 1
	komplet
	
	
	

	Hrací prvok 2
	1
	
	
	

	Dopadová plocha k hraciemu prvku 2
	komplet
	
	
	

	SPOLU
	
	
	



Príloha č. 1 Vzor – hrací prvok 1
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Príloha č. 2 Vzor – hrací prvok 2
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